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Agenda

e Stanoveni min. standardu- obecné

* Pozarni nebezpecCi a moznosti jeho
omezeni

* Rizikovy audit



PBR a pozarné bezpeénostni

koncept
- PBR
— Normy tridy 73 XXXX- vzdy
— Ostatni....

« Pozarneé bezpecnostni koncept zohlednuje
pozadavky
— klienta
— pojistovny
— majitele
— béznych zahrani¢nich pozadavku a standardu



Stanoveni min. standardu

Klasifikace vystavnich prostoru
Navrzeni min. zpusobu ochrany zohlednujici vSechna, pro dané
misto, v Uvahu prichazejici nebezpeci
Metoda kulatého stolu
— provozovatel/majitel objektu
— specialista na pozarni bezpecénost
— specialista na problematiku zabezpeceni

— znalec uméleckych predmétu a jejich vlastnosti z hlediska mozného
poskozeni

— +

Stanoveni min. standardu zabezpedceni pro klasifikacni tfidy

Implementace standardu pro dané misto formou pozarné
bezpecnostni rizikové prohlidky

Periodické prohlidky kontroly dodrzovani stanovenych podminek a
jejich aktualizace podle konkrétnich pozadavku



POZARNI NEBEZPECI

« PVU/PVP a Uz
— TECHICKO ORGAN

— AKTIVN

— PASIVNI

PROTRED
PROSTRE

e RIZIKOVY AUDIT

ZACNI OPATRENI
KY

DKY



PVP a UPZ
pro pozarni nebezpeci

 PVU/PVP - UPZ
— Vyhledani moznych — Pasivni a aktivni
zdroju pozaru prostredky ochrany k
» Stav elektro instalaci uhaseni a sireni
» Opravy a udrzba pozaru

« Stav zafizeni

* Tepelné zdroje

« Koureni...

* Osveétleni

« Umisténi depozitaru,
skladu, dilen...

o Zhéfstvi




Aktivni prostredky ochrany

PHP vhodneho typu - vzdy

Hadicove systémy- vzdy

EPS vhodneho typu - vzdy

Vyvedeni EPS na HZS nebo PCO nebo
HZS - vzdy

SHZ, ZOKT

— vhodneho typu
— implementace individualne, umerne kategorii
prostoru



SHZ a inertizacni zarizeni

Sprinklerové ?7?
Mlhové ?
plynove i
Aerosolové ne
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Intertizacni zarizeni



Plynova SHZ

* Nejkomplikovanegjsi navrh
— Systémova integrita HZ a EPS
— Volba hasiva-Cista hasiva
« Ekologicka kritéria
» Korozivni kritéria
* Hmotnostni a objemové parametry
* Problematika pretlaku a podtlaku
— Ochrana zdravi / zpozdéni vystfiku
— Tlakova bezpecnost

« Deklarace: uhaseni pozaru
« Skody: relativné malé az zadné
« Pouziti v oboru KD: velmi Cetné- archivy, zamky, obrazarny



 Levnég, ale.....
» pozadavky CSN EN 150017?




Aerosolova SHZ

Jednoduchy system
Nizka cena
Deklarace: uhaseni

Skody: usazeniny v tenké vrstvé na
povrsich

Zkusenost: hrad Karlstejn
Pouziti v oboru KD: 7



OXY-Reduct

* Enviromentalni pfinos- zadny CO2 z pozaru,
zadna chemie

» Bez naroku na prostor pro tlakove lahve, nadoby

» Deklarace: nejvyssi stupen ochrany majetku-
predejiti vzniku pozaru

» Skody: koufem a zplodinami hofeni Zadné

» Pouziti v oboru KD:ochrana historicky cennych
dokumentu, obrazu, archivu apod.

* Provozni naklady

« Zdravotni aspekty



Uéinnost
a trvala provozuschopnost PBZ

* Navrh

— Kvalitni firma s referencemi
* Relevantni dokumenty
— U plynovych SHZ
* Nejkomplikovangjsi navrh
— Reference
« Komplexni pojeti
— Soucinnost mezi elektronickou a hasici Casti
« Provedeni prvni inspekcni prohlidky VdS

* Provoz

— Jmenované osoby

— Prubézna kontrola plnéni technicko organiza¢nich
opatreni

— Provadeni udrzby a periodickych prohlidek VdS (v
pripade SHZ...... )



Rizikovy audit /risk assessment
pro pozarni nebezpeci
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uroven zabezpecéeni
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odobnost vzniku udalosti




Reference

* Plynova zarizeni
— Kralovsky palac, VarSava
— Archiv hl.m. Prahy
— Obrazarna, Drazd’any
— Akademie uméni-archiv/Berlin
— Bundespraesidentamt, Berlin
— Harvard University, Boston
— Bibliothek , Cottbus
— Hessisches Staatarchiv
— Universitni knihovna, Drazdany
— Sempergalerie, Drazdany
— Universitni knihovna, Jena
— Maternushaus, Kolin n/R (dokumenty)
— Central Library, ManSestr
— Narodni knihovna, Viden
— Museum fuer Naterkunde, Berlin (bioexponaty-dusikové haseni)
— Stichfung meseum kunstpalast
—  Kunstmuseum, Wolssburg (CO2)
— Depozitni sklad, Praha-Hostivar



Dékuji za pozornost
rybarpa@seznam.cz



